
amplified loudspeaker
evo-110x

SPECIFICATIONS

Configuration: ACTIVE Two way enclosure

Power Amp: 100W RMS / 200W Program /400W Peak

Built in 3 Channel Mixer:

Ch 1 Microphone Input with Jack 1/4”

Ch 2 Line Input with XLR and Left & Right RCA

Ch 3 Bluetooth® / TWS

Master Section Bass & Treble EQ

Line Out Jack 1/4” connector

Frequency Response: 65Hz-18KHz

Maximum SPL: 118 dB

Low frequency woofer: 8” / Magnet 30 Oz / 1,5” Kapton V.C.

Driver 1”

Horn Directivity: 90ºx60º

Dimensions: (W)13.58in x (D)22.83in x (H)19.29in

Weight: 15.43 lb

Specifications and images subject to change without notice.

ESPECIFICACIONES

Configuración: Gabinete Acústico autopotenciado de 2 vías

Amplificador: 100W RMS / 200W Programa / 400W Pico

Mixer incorp. 3 canales:

Ch 1 Entrada Micrófono con conector Plug 1/4”

Ch 2 Entrada de Línea con conectores XLR y RCA L/R

Ch 3 Bluetooth® / TWS

Sección Master EQ Graves / Agudos

Salida de linea conector Plug: 1/4”

Respuesta en frecuencia: 65Hz-18KHz

SPL Máximo: 118 dB

Woofer: 8” / Iman 30 Oz / Bobina Kapton 1,5”

Driver 1”

Directividad de la Bocina: 90ºx60º

Dimensiones: (L)345mm x (P)280mm x (A)490mm

Peso: 7Kg

Especificaciones e imágenes sujetos a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICAÇÕES

Configuração: Caixa Acústica - 2 vias ativa

Amplificador: 100W RMS / 200W Programa / 400W Pico

Mixer 3 canais:

Ch 1 Entrada Microfone com conector P10

Ch 2 Entrada de Linha com conectores XLR e RCA L/R

Ch 3 Bluetooth® / TWS

Seção Máster EQ Graves / Agudos

Saída de linha conector: P10

Resposta Freqüência: 65Hz-18KHz

SPL Máximo: 118 dB

Woofer: 8” / Imã 30 Oz / Bobina Kapton 1,5”

Driver 1”

Corneta Directivity: 90ºx60º

Dimensões: (L)345mm x (P)280mm x (A)490mm

Peso: 7Kg

Especificações e imagens sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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